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SIVI0ZON OLCUM CIHAZLARI

ENDUSTRIYEL SIVI 0ZON GLCOM CiHAZI

Model TKZ/PPM51 TKZ/PPM52
Giris Akimi 2 UA/PPM at 20T
Sivida Olcdm Akiskan ve Durgun Sivida
Olil Araliklar 0,01 PPM/20,00 PPM
Hassasiyet: 0,3 UA
Hiicre Hassasiyeti: 12,5/250%
Polarizasyon; -200 mV (0/-1250 mV)
Sicaklik Katsavist: 0/4,0%/°C
Yazihm 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
LCD Ekran
Giris: Pt 100 3 wires
Olcme Arahidr: -2/52°C

Ozellikler

S Cazanarlik: 0,1°C
IP65 DIS TASARIM Sifir Avart: £1T
Set Noktasi Secilebilir otomatik A-B ON-0FF noktas!
AKISK%’X%ZZ“{%EEI]%S’V’UA Oransal Bant: 0/%10 dlcekli
PFM/PWM Hareketleri Darbe Frekansi: 0/120 pulse/min
”PMEYE;A%‘K“K Darbe Zaman Aralidi; 0/99.9 s
Olciler En/Boy/Derinlik 96mm/96mm/120mm
Garanti (Cihaz) 2
Garanti (Prob) bay

PORTATIF SIVI 0ZON GLCOM CiHAZI

ELT-PPM51 sivi icerisinde cGzinmiis ozon gazini gavenilir Glcimd icin tasarlanmistir. Cihazin tasinabilir ve pilli olmasi istenilen her noktada
Gictm vapabilme imkan saglamaktadir. Cihaz Glcim sonuclarini PPM [Parts Per Millions) biriminden LCD ekrana aktarmaktadir. Cihaz, ozon
gazinin uygulandigi tim temiz sularda kullanilabilmektedir,

Cihaz, ayrica uygulama noktasinda sicakhdi da gasterebilmektedir, Cihazin dis kasasi palikarbonat malzemeden dretilmistir,
Bavlelikle calisma sahasindaki dis etkenlerden ve ozon gazindan etkilenmemektedir,
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